PREMIER PRATICA

Mais rendimento, praticidade e economia
para o dia a dia.

A linha PREMIER PRATICA foi desenvolvida para oferecer excelente w“‘)“
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Embalagens: 3,2L | 16,2L

PREMIER PRATICA
SEMI BRILHO

Com excelente cobertura, resisténcia e acabamento duradouro, EXCELENTE BAIXO NiVEL FACIL _
a Premier Prética Semi Brilho proporciona fécil aplicagdo, 6timo COBERTURA DE RESPINGOS APLICACAO
alastramento e baixo nivel de respingos. Ideal para quem busca

beleza e praticidade em ambientes internos e externos.

Indicada para superficies internas e externas de massa acrilica,
texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral,

massa corrida e gesso. LAVAVEL EXCELENTE EXCELENTE
APLICAGAO DILUIGAO  RENDIMENTO ACABADO DEMAOS SECAGEM
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Pistola com agua Galdo 3,6L -25m" * Recomendadas 1hora demados final
potavel Balde 16L - 80 m* * 2a3 4 horas 24 horas

*Varidvel conforme substrato e dilui¢éo.

Propriedades fisico-quimicas:
Cor:Branco.
Peso Especifico:1,10 —115g/cm3

Informagdes Técnicas Composigdo:
Resina a base de emulsdo acrilico, cargas minerais, pigmentos isentos de metais, aditivos e dgua.

Prazo de Validade: 24 meses
Informagdes Toxicologicas: Baixa Toxicidade

Recomendacgdes: Evite aplicaremdias chuvosos.
Aplique comtemperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do arinferior a 85%.



PREPARAGAO DE SUPERFICIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atengdo especial ao item preparagdo de superficies, o lixamento deve ser executado
para melhorar a penetragdo do produto garantindo com isso maior prote¢do do substrato. Lembrando que toda
superficie deve estar firme, coesaq, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de qualquer
aplicacdo.

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espdtula/régua ou similar para que este se torne
homogéneo.

Antesdeiniciara pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicagdo e rendimento.

Reboco novo: aguardar tempo de cura de no minimo 30 dias e utilizar uma demdo de Selador Acrilico New Tintas.
Apos este processo, aplicaratinta.

Vejacomo tratarcadacaso:
Superficies novas:

Deverdo receber uma demdo de Fundo Preparador de Paredes New Tintas, pinturas velhas em bom estado de
conservagdo e bem aderidas servem de base para repintura, apoés lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservagdo deverdo ser totalmente removidas e, apods isso, o procedimento deverd ser o mesmo
para superficies novas.

Superficies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solugdo de cloro e dgua na proporgdo de 1:1, deixar
agirpor30 min.Enxaguarbem e aguardarsecagem.

Superficies com partes soltas:
Raspar, escovar, lixar até completaremogdo.

Superficies brilhantes:
Lixar até eliminagdo total do brilho.

Superficies com gordura ou graxa e cera:
Lavarcom uma mistura de dgua e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condigdes ideais da preparagdo da superficie onde serd
aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superficie, umidade relativa do ar,
temperatura e condi¢des climdaticas locais, conhecimentos técnicos e prdticos ao aplicar e outros em casos
excepcionais).
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Mais do que cor. Confianga comprovada.




