FORTFLEX

Protegdo e resisténcia para superficies
de alto desempenho.

A linha FORTFLEX reune produtos desenvolvidos para proteger
superficies expostas as agdes do tempo e ao desgaste didrio.
Com alta resisténcia, excelente aderéncia e 6timo desempenho
oferece solugdes especificas para telhados e pisos,

proporcionando maior durabilidade, protecdo e
acabamento de qualidade.

Embalagens: 900mL | 3,6L | 18L

FORTFLEX NEW PISOS
FOSCO ANTIDERRAPANTE

Tinta acrilica com efeito antiderrapante desenvolvida para pisos
cimentados, lajotas e calgadas. Possui excelente resisténcia &
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abrasdo, alto poder de cobertura e elevada durabilidade, ANTIDERRAPANTE gé‘é‘é‘ﬁ_ﬁ;ﬁ fﬁ?éﬂgg;&é
suportando o trafego de pessoas e veiculos sem perder a
qualidade do acabamento.
Indicado para pisos cimentados, lajotas e calcadas, inclusive
superficies anteriormente pintadas, desde que corretamente -
preparadas. -
~ . ALTA FACIL _
INFORMAGCOES TECNICAS DURABILIDADE APLICACAO
APLICACAO DILUICAO  RENDIMENTO ACABADO DEMAOS SECAGEM
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Pincel
de cerdas
macias 4109 - 2
Ate 1,0/0 Latc: 200mL -7 mz * Ao toque Entre Secagem
Pistola comagua GalGo 3,6L-28 m" * Recomendadas 2 horas deméios final
potavel Balde 18L - 75 m* * 2 4 horas 24 horas

*Varidvel conforme substrato e diluigdo.

Propriedades fisico-quimicas:

Cor: Branca, amarelo, verde, vermelho, cinza, concreto, azul e preto.

Peso Especifico:1,20-1,25g/cm3

Informagdes Técnicas Composigdo:

Resina a base de dispersdo aquosa de copolimero de estireno acrilico, aditivos, cargas minerais e pigmentos

isento de metais.

Prazo de Validade: 24 meses
Informagdes Toxicologicas: Baixa Toxicidade

Recomendacgdes: Evite aplicaremdias chuvosos.

Aplique comtemperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do arinferior a 85%.



PREPARAGAO DE SUPERFICIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atengdo especial ao item preparagdo de superficies, o lixamento deve ser
executado para melhorar a penetracdo do produto garantindo com isso maior protecdo do substrato.
Lembrando que toda superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo
antes de qualqueraplicagdo.

Em superficie antiga deve-se efetuar a limpeza com solugdo tiralimo, com diluicdo de 1:7 aplicando com
trincha, escovar com uma vassoura de cerdas, enxaguar com dgua abundante. Toda solugdo tiralimo deve ser
removida, aguardar48 horas emtempo seco e ensolarado para a completasecagem do piso.

Vejacomotratarcadacaso:

Superficies novas:

Deverdo receber uma a duas demdos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de
conservagdo e bem aderidas servem de base para repintura, apés lixamento observando os cuidados acima.

Pinturasvelhas:

Em mau estado de conservagdo deverdo ser totalmente removidas e, apds isso, o procedimento deverd ser o
mesmo para superficies novas.

Superficies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solugdo de cloro e dgua na proporgdo de 1:1,
deixaragirpor30 min.Enxaguarbem e aguardarsecagem.

Superficies com partes soltas:
Raspar, escovar, lixar até completaremocgado.

Superficies brilhantes:
Lixar até eliminagdo total do brilho.

Superficies com gordura ou graxa e cera:
Lavarcomuma mistura de dgua e detergente neutro, enxaguar e aguardarsecagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condi¢des ideais da preparacgdo da superficie onde
serd aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superficie, umidade
relativado ar, temperatura e condigdes climdticas locais, conhecimentos técnicos e prdticos ao aplicar e outros
em casos excepcionais).
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Mais do que cor. Confianga comprovada.




