
IMPERMEABILIZANTES
A linha de Impermeabilizantes New Tintas reúne soluções 
desenvolvidas para vedação, proteção e recuperação de 
diferentes tipos de superfícies. Com produtos especí�cos 
para lajes, telhados, paredes, muros, pisos e áreas 
sujeitas à umidade, oferece elevada elasticidade, 
excelente aderência e alta durabilidade para 
obras novas e manutenções.

Proteção completa contra umidade, 
in�ltrações e intempéries.

Propriedades físico-químicas:
Cor: Preto
Peso Especí�co: 0,98 – 1,02 g/cm3 
Ponto de Fulgor: > 38°C

Informações Técnicas Composição: 
Emulsão asfáltica e cargas minerais.

Prazo de Validade: 24 meses.
Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Impermeabilizante à base asfáltica desenvolvido para proteção contra 
umidade ascendente e in�ltrações em estruturas de concreto e alvenaria. 
Forma uma barreira impermeável de alta aderência, protegendo fundações 
e superfícies sujeitas ao contato constante com a umidade.

Indicado para fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces, 
vigas de fundação, �oreiras, áreas enterradas e demais superfícies de 
concreto e alvenaria sujeitas à umidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RENDIMENTO ACABADODILUIÇÃO

Rolo de 
espuma

Pincel 
ou brocha

APLICAÇÃO DEMÃOS

Recomendadas
2 a 4

SECAGEM

Entre demãos
conforme secagem 

ao toque

Ao toque
30 min

Secagem
�nal

24 horas

10% 
com água 

potável
Galão 3,6L - 30 m² 
Balde 18L - 80 m²

HIDROASFALTO
- Alta impermeabilização

- Excelente aderência

- Proteção contra umidade

- Fácil aplicação

- Alta durabilidade

- Ideal para fundações

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO



 Informações de aplicação:
Aplique a primeira de mão de HIDROASFALTO na proporção de duas partes de HIDROASFALTO para 
uma parte de água, como promotor de aderência.
Use um rolo de lã, pincel, trincha ou brocha para aplicar o produto.
Após secar, aplique o HIDROASFALTO com diluição de 10% com água potável.
Respeito o tempo de secagem entre as demãos.
Após a segunda demão, se necessário, coloque a tela metálica ou similar, com pelo menos 10 cm de 
sobreposição nas emendas, para reforçar a impermeabilização.
Aplique as outras demãos até o consumo recomendado, recobrindo completamente a tela.
Após a secagem de todas as demãos, encha a área com água até 10 cm de altura e deixe por 3 dias 
(teste de estanqueidade). Se não houver vazamentos, a superfície estará pronta para receber a 
proteção mecânica e o piso. 
Regularize a superfície com argamassa e areia, deixe-a nivelada, mas com caimento mínimo de 1% 
em direção aos ralos.
Limpe bem a superfície deixando-a livre de pó, óleo, etc. e não deixe partes soltas.
Secagem: de 4 a 6 horas em áreas abertas e até 24 horas em áreas fechadas, dependendo das 
condições climáticas.
A cura total leva até 7 dias.
Consumo total recomendado: de 300 g. por m2, de acordo com a necessidade da área a ser 
impermeabilizada.
O consumo pode variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.
Obs.: a água de estanqueidade não deve ser ingerida por pessoas ou animais.

Armazenar o produto em lugar coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor. Mantenha a 
embalagem sempre fechada e embalagem vazia não devem ser reutilizadas.

Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para aplicação do produto. 
Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
Em caso de contato com olhos e pele lavar com água abundante durante 15 minutos e procure um 
médico.
Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.
Ingestão: não provocar vômito, procure um médico.
Caso o produto já tenha secado na pele, remover com óleo vegetal. Lavar com bastante água e 
sabão. Aplicar creme hidratante.

Mais do que cor.  Con�ança comprovada.

ANOS


