
VEDAMASSA

CONSTRUÇÃO43

Vedamassa é um revestimento impermeável de pisos e paredes 

em contato com a umidade do solo ou castigadas pela chuva. 

ONDE APLICAR

DOSAGEM

EMBALAGENS

Concreto impermeável, argamassas para assentamento de tijolos
nos alicerces (fiadas iniciais), revestimentos impermeáveis 
de reservatórios. 

2 litros de VEDAMASSA para um saco de cimento (50 kg). 

Frasco de Litro / Galão de 5 Litros.

Orientações: 

Agitar bem o impermeabilizante VEDAMASSA antes de usar. Diluir na 

água de amassamento na seguinte dosagem: 2 litros de VEDAMASSA 

para um saco de cimento (50 kg). 

Em caso de reboco impermeável, aplicar em camadas para uma 

melhor impermeabilização. Usar areia peneirada e cimento novo. 
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Informações de aplicação: 

Produto pronto para uso. 

Misturar o produto antes da aplicação 
u�lizando ferramenta limpa afim de 
evitar sua contaminação.

U�lizar somente areia peneirada e 
cimento novo.

D e v e  s e r  d i l u í d o  n a  á g u a  d e 
assentamento, respeitando o consumo. 

Fazer a mistura de argamassa em 
betoneira ou argamassadeira. 

Dosagem de consumo: 2.000 mL para 
cada saco de cimento (50 Kg) massa de 
cimento.

Cuidados:

Manter fora do alcance de crianças e 
animais domés�cos.

Manter a embalagem fechada.

Evite contato com os olhos e pele.

Em caso de irritação lave com água em 
abundância, se persis�r procure um 
médico.

Em caso de ingestão tomar leite 
vagarosamente e procurar um médico, 
levando o rótulo do produto.

Não reu�lizar a embalagem.

Embalagens: 

1 Litros e 5 Litros.

VEDAMASSA

Descrição: 

V E D A M A S S A   é  i n d i c a d o  p a r a 
impermeabilizar massas cimen�cias: 
b a l d r a m e s ,  a s s e n t a m e n t o s  d e 
a lvenar ia ,  paredes  de  encosta , 
estruturas enterradas (caixas d'água, 
reservatórios e piscinas),  concreto 
impermeável, funciona como barreira 
de água no cimento. Este produto 
apresenta caracterís�ca de expandir no 
contato com água. 

Propriedades �sico-químicas:

Cor: Emulsão pastosa branca.
3Peso Específico: 1,00 – 1,05 g/cm

Informações Técnicas Composição: 

Silicatos, água e adi�vos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa 
Toxicidade

Preparação do substrato:

A s  e s t r u t u r a s  q u e  s e r ã o 
impermeabilizadas com argamassa 
d e v e m  e s t a r  s u fi c i e n t e m e n t e 
dimensionadas e sem trinca, já as 
super�cies a serem reves�das devem 
estar chapiscadas e limpas.
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